TruBkovA oTOPNA TELESA

KOUPELNOVE ZEBRIKY




Popis vyrobku:
Koupelnova otopna télesa jsou otopna télesa nové generace, ktera jsou uréena k vytapéni koupelen, chodeb, WC, kuchyriskych koutd,
posiloven apod. a zaroven slouzi k suseni ruéniku, utérek i jinych textilii, které Ize na téleso povésit.

Pougziti vyrobku:
Koupelnova otopna télesa jsou uréena pro otopné soustavy v individualni i hromadné bytové vystavbé, ve kterych se bézné pouziva upravena voda

nebo jina teplonosna latka o maximalni pracovni teploté 110°C, a to bud’ s nucenym nebo samotiZnym ob&hem o pracovnim pretlaku p = 1,0 Mpa.
Pro zajemce o mimosezonni pritapéni dodavame télesa osazena elektrickymi topnymi ¢lanky o vykonech 300 1350 W. Kazdé téleso Ize samostatné odvzdusnit.

otopné téleso typu KD22

Pouzity material: svislé profily jekl D 35 x 41
vodorovné trubky primér 22

TEPELNY VYKON Q [W] PRO TEPLONOSNOU LATKU VODA DLE DIN EN 442

Charakteristické udaje:

Hodnoty hydraulickych odport

Pfipjovaci zavit

6 1/2“ (vnitftni)

Pripojky

Souginitel odpor(i & [ -]

Zkusebni pretlak

p'=15MPa

DN 15 (1/2)

25

Pracovni pfetlak

p=1,0MPa

Plati pro véechny typy téles

otopné téleso typu KDO22

Pouzity material: svisla stojna D profil 35 x 41
vodorovné trubky prdmér 22

TEPELNY VYKON Q [W] PRO TEPLONOSNOU LATKU VODA DLE DIN EN 442

62-74
o |viskar{DakaL | Pozee |, | QWIposrel | SR\ TR
f oznadeni (mm] | (mm] | ) | (C] 20 | 22 | 24 | n[-] n[l] (W]
E\{ i 960 90/70 | 526 | 503 | 481
922 KD22 450/940 450 | 420 | 75/65 | 414 | 393 | 371 | 13106 | 3,37 300
— i’ 55/45 | 212 | 194 | 176
Plastovy drzak 90170 | 679 | 650 | 621
KD22 600/940 600 | 570 | 75/65 | 535 | 508 | 480 | 13042 | 4,18 300
55/45 | 275 | 251 | 228
90/70 | 828 | 792 | 757
— KD22 750/940 750 | 720 | 75/65 | 653 | 620 | 586 | 12077 | 4,98 400
——— 55/45 | 337 | 308 | 280
= 1320 90/70 | 713 | 683 | 652
Bl == KD22 450/1290 450 | 420 | 7565 | 564 | 535 | 506 | 12020 | 46 400
S - 55/45 | 291 | 266 | 242
== | =_ 2 9070 | 922 | 883 | 843
=——|t _— KD22 600/1290 600 570 75/65 | 728 | 691 | 654 | 12927 5,65 500
== _— 55/45 | 376 | 344 | 313
— . 90/70 | 1125 | 1077 | 1029
z SELEN KD22 750/1290 750 | 720 | 75/65 | 889 | 843 | 798 | 12932 6,7 600
- - 55/45 | 459 | 420 | 382
T 1680 90/70 | 926 | 886 | 847
KD22 450/1640 450 | 420 | 75/65 | 732 | 694 | 657 | 12917 58 500
55/45 | 378 | 346 | 314
90/70 | 1200 | 1148 | 1096
KD22 600/1640 600 | 570 | 75/65 | 946 | 896 | 848 | 13064 | 7,05 600
55/45 | 485 | 443 | 402
=——1 90/70 | 1468 | 1404 | 1340
L = KD22 750/1640 750 | 720 | 75/65 | 1154 | 1093 | 1033 | 1,321 8,3 700
55/45 | 588 | 536 | 486
1850 90/70 | 1062 | 1016 971
2 KD22 450/1850 450 | 420 | 75/65 | 838 | 794 | 751 | 1,3027 6,8 500
55/45 | 431 | 394 | 357
90/70 | 1370 | 1312 1253
KD22 600/1850 600 | 570 | 75/65 |1083[1027| 972 | 12923 | 825 700
55/45 | 559 | 512 | 465
90/70 | 1669 | 1598 | 1528
- KD22 750/1850 750 | 720 | 75/65 |1321| 1254 | 1187 | 1,2819 9,7 900
55/45 | 686 | 628 | 571

Tepelné pripojeni plati pro jednostranné shora doli

Pfipojeni otopnych téles (zavit G 1" vnitini)
Jednostranné pfipojeni shora dolu

viz tabulky vykonu, opravny soucinitel fx = 1,05

Pfipojeni uhlopfi¢né pfipojeni shora dold,

opravny soucinitel fx = 1,06

Pripojeni zdola dolt, opravny soucinitel fx = 1,0

PFipojeni spodni stfedové (rozte¢ 50mm),

pouze na objednavku upravena télesa, opravny soucinitel fx = 0,892.

Tyto radiatory Ize pouzit pro samostatné pfimotopné vytapéni. Jako zaklad Ize pouzit jakékoliv vySe

uvedené otopné téleso a k tomu je tfeba pfiradit elektrickou topnou ty¢ o elektrickém vykonu,
ktery odpovida maximalné 70% tepelného vykonu otopnych téles pfi tepelném stavu 90/70/20.

Jako teplonosna latka slouzi kapalina s bodem mrazu - 10°C.
Provedeni elektrickych topnych ty¢i: El. 05

El. 05R

otopna ty¢ s omezovacem teploty,

kapaliny u radiatoru (kryti IP 44)

Elektricka otopna télesa je mozné umistit v koupelnach v zénach 2 a 3.

Priklad objednavky:- koupelnové otopné téleso elektrické, provedeni KDO 600/1640,

otopna ty¢ s omezovacem teploty,
kapaliny u radiatoru s vestavénym
prostorovym termostatem a vypinacem (kryti IP 20)

naplnéné smési o bodu tuhnuti 10°C a vybavené topnou tyci
o vykonu 800W s prostorovym termostatem

Tepelné pfipojeni plati pro jednostranné shora doll

Plati pro véechny typy téles
Elektronicka topna télesa

Upevnéni otopnych téles
Otopna télesa jsou uchycena ve &tyfech bodech (pouze typ K 450/730,
K 600/730, K 450/940, K 600/940 a K 450/1290 ve tfech bodech).

Typ KD22, KDO22 se standardné dodavaji v€etné sady plastovych drzakui viz. obr.

V8echny typy upevriovacich sad obsahuiji:

-pislusné drzaky (konzoly)

-veskery spojovaci materidl, véetné vrutu a podlozek
-sadu na odvzdu$néni radiatoru
Pro vrtani do stény je nutno pouzit vrtdk o 10mm.
K otopnym télestim, ktera jsou vyrobena v jiné barvé nez bila (RAL 9003)

dodavame standardné kovové drzaky ve stejném odstinu jako je otopné téleso.

62-74
o (s oaa Bozet 1| QMoo | S | 5
oznadeni (mm] | [mom] | fmmy | [CI 20 | 22 | 24 | n[-] ] (W] f\
960 90/70 | 562 | 538 | 515 \i
KDO22 450/940 450 | 408 | 75/65 | 447 | 424 | 402 | 1,2564 | 4,53 300 222
55/45 | 235 | 216 | 196 Plastovy drzak
90/70 | 752 | 720 | 689
KDO22 600/940 600 | 558 | 75/65 | 597 | 567 | 538 | 1,2607 | 5,51 300
55/45 | 314 | 288 | 262
90/70 | 943 | 903 | 864
KDO22 750/940 750 | 708 | 75/65 | 749 | 711 | 674 | 1,2651 | 6,49 400 __
55/45 | 392 | 359 | 327 EEEEF
1320 90/70 | 752 | 720 | 688
KDO22 450/1290 450 | 408 | 75/65 | 594 | 564 | 534 | 1,2908 6 400
55/45 | 307 | 281 | 255
90/70 |1003 | 960 | 918
KDO22 600/1290 600 | 558 | 75/65 | 795 | 754 | 714 | 1,2767 | 7,35 500
55/45 | 414 | 379 | 345
90/70 | 1253 | 1201 | 1149
KDO22 750/1290 750 | 708 | 75/65 | 996 | 946 | 896 | 1,2626 | 8,7 600
55/45 | 522 | 479 | 436
1680 90/70 | 956 | 915 | 875
KDO22 450/1640 450 | 408 | 75/65 | 757 | 719 | 681 | 1,2781 7.6 500
55/45 | 394 | 361 | 328
90/70 | 1277 [1223 | 1170
KDO22 600/1640 600 | 558 | 75/65 |1013| 961 | 911 | 1,273 9.3 600
55/45 | 528 | 484 | 440
90/70 | 1599 1531 | 1465
KDO22 750/1640 750 | 708 | 75/65 | 1269 |1205 | 1141 | 1,2678 1 700
55/45 | 664 | 608 | 554 —
1850 90/70 | 1090 |1042 | 996 ==
KDO22 450/1850 450 | 408 | 75/65 | 859 | 814 | 770 | 1,3063 | 8,7 500 =
55/45 | 441 | 403 | 365 = |3
90/70 | 1452 | 1390 | 1329 B
KDO22 600/1850 600 | 558 | 75/65 | 1148|1090 | 1032 | 1,2853 | 10,7 700
55/45 | 596 | 545 | 496
90/70 | 1812 1736 | 1661
KDO22 750/1850 750 | 708 | 75/65 |1439 |1367 |1295| 12643 | 127 900
55/45 | 754 | 691 | 630

Kombinované vytapéni
V8echna vySe uvedena otopna télesa, ktera jsou napojena na otopnou soustavu

Ize doplnit elektrickou topnou ty€i. Tim vznikne otopné téleso, které Ize pak kdykoliv
vyuzit bez zavislosti na provozu zbytku otopné soustavy, doporu¢ené vykony otopnych

téles jsou uvedeny ve vykonovych tabulkach jednotlivych typG.

Provedeni elektrickych topnych tyci:

Typ EL. 05

- otopna ty¢ s omezovacem teploty vody u radiatoru

Typ EI. 05R - otopna ty¢ s omezovacem teploty vody v radiatoru s vestavénym prostorovym
termostatem a vypinacem.

Takto vybavené otopné téleso Ize umistit v koupelnach dle CSN 332135 zénach
2 a 3 (tj. vedle umyvadla, vany nebo sprchového koutu).



TRUBKOVA OTOPNA TELESA

KOUPELNOVE ZEBRIKY

.. spravna trefa





